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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA

-   Ultra Cure P520
- Proveedor de la ficha de datos de seguridad:       
Adhesivos y Suministros de México, S.A. de C.V.
-  Números de emergencia:
   (800) 009 28 00

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS                                                              Pictogramas de peligro      
GHS07
H315 Provoca irritación cutánea.                                                   
2A H319 Provoca irritación ocular grave.
1 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H227 Líquido combustible.

Elementos de la etiqueta. 

Elementos de la etiqueta GHS. El producto                                         GHS02                   GHS07
está clasificado y etiquetado de acuerdo con el 
Sistema Globalmente Armonizado (GHS).                                Palabra de advertencia Peligro

Consejos de prudencia.                                                             - Indicaciones de peligro
                                                                                                                   H225 Líquio y vapores muy flamables
P210 Mantener alejado de las llamas y superficies                     H319  Provoca irritación ocular grave
calientes. - No fumar.                                                                           H336 Puede provocar somnolencia o vértigo
P261 Evitar respirar el polvo/ humo/ gas/ neblina/ 
vapores/ aerosol.
P264 Lavarse la cara, manos y la piel expuesta 
minuciosamente después de la manipulación.
P271 Usar solo al aire libre o en un área bien vetilada.
P272 No se debe permitir que la ropa de trabajo 
contaminada saga del lugar de trabajo.
P280 Use guantes de protección/ ropa protectora/ protección para los ojos/ protección facial.
P304 + P340 SI SE INHALA: Lleve a la persona al aire libre y manténgala cómodamente para respirar.
P305 + P351 + P338 Si entra en contacto con los ojos: Eng¿juagar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quítese los lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer.
Continué enguajando.
P312 Llame a un centro de toxicología / médico si no se siente bien.
P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.
P332 + P313 Si se produce irritación de la piel: Consultar a su médico.
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P333 + P313 Si se produce irritación de la piel o sarpullido: Obtenga atención médica.
P321 Tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
P337 + P313 Si persiste la irritación de los ojos: Consultar a un médico.
P363 Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar para extinción: CO2, polvo o agua pulverizada.
P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el contenedor bien cerrado.
P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener la calma.
P405 Tienda cerrada.
P501 Eliminar el contenido / el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales / regionales / nacionales /
internacionales.

      - Clasificación HMIS (escala 0-4)

SALUD= 2
INFLAMABLE= 2
REACTIVIDAD= 0

- Clasificación NFPA (escala 0-4)

2
2 0

SALUD= 2
INFLAMABLE= 2
REACTIVIDAD= 0

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Caracterización química: mezclas
- Descripción: Mezcla formada por las substancias especificadas a continuación con
adiciones no peligrosas.
CAS: 2455-24-5 metacrilato de tetrahidrofurfurilo
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2A, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 20882-04-6 Ácido butanodioico
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2A, H319

CAS: 688-84-6 metacrilato de 2-etilhexilo
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2A, H319; STOT SE 3, H335; Mentira. Liq. 4, H227

CAS: 69912-79-4 Desecante
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2A, H319; STOT SE 3, H335

50-59%

10-19%

5-9%

5-9%
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CAS: 110-16-7 Ácido 2-butenodioico (2Z)
Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2A, H319;
Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 67762-90-7 Sílice amorfa
Polvo combustible

Éster de ácido monofuncional
Acute Tox. 3, H311; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Sens. De piel 1, H317

1-4%

1-4%

≤1%

4. PRIMEROS AUXILIOS

1.-Tras inhalación
Suministre aire fresco y, para asegurarse, llame a un médico.
En caso de pérdida del conocimiento, coloque al paciente de forma estable en posición lateral para su
transporte.
Suministre aire fresco; consultar al médico en caso de quejas.
2.-Tras contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón y aclarar abundantemente.
3.-Tras contacto con los ojos: Enjuagar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. Si los
síntomas persisten, consulte a un médico.
4.-Tras ingestión: si los síntomas persisten consultar al médico.
Información para el médico:
- Principales síntomas y efectos, agudos y retardados No existen más datos relevantes disponibles.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción
- Sustancias extintoras adecuadas:
CO2, polvo extintor o agua pulverizada. Combatir incendios más grandes con agua pulverizada o espuma
resistente al alcohol.
CO2, arena, polvo extintor. No use agua.
- Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua
- Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla No existen más datos relevantes disponibles.
- Consejos para bomberos
- Equipo de protección:
Utilice un dispositivo de protección respiratoria autónomo.
Use traje de protección total.
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6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.
Use equipo de protección. Mantenga alejadas a las personas desprotegidas.
Asegurar una ventilación adecuada
Mantener alejado de fuentes de ignición.
Use ropa protectora.
- Precauciones ambientales: No permita que ingrese en alcantarillas / aguas superficiales o subterráneas.
- Métodos y material de contención y limpieza:
Absorber con material aglutinante de líquidos (arena, diatomita, aglutinantes ácidos, aglutinantes universa-
les,
aserrín).
Asegure una ventilación adecuada.
No enjuague con agua o agentes limpiadores acuosos.
Deseche el material recolectado de acuerdo con las regulaciones.
- Referencia a otras secciones
Consulte la Sección 7 para obtener información sobre la manipulación segura.
Consulte la Sección 8 para obtener información sobre equipos de protección personal.
Consulte la Sección 13 para obtener información sobre la eliminación.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manejo:
- Precauciones para una manipulación segura
Asegure una buena ventilación / extracción en el lugar de trabajo.
Evita la formación de aerosoles.
- Información sobre protección contra explosiones e incendios:
Mantenga alejadas las fuentes de ignición. No fume.
Protéjase contra cargas electrostáticas.
- Condiciones para almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad
- Almacenamiento:
- Requisitos que deben cumplir los almacenes y receptáculos: Sin requisitos especiales.
- Información sobre el almacenamiento en una instalación de almacenamiento común: No es necesario.
- Más información sobre las condiciones de almacenamiento: Mantener el recipiente bien cerrado.
- Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.
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8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de control
- Componentes con valores límite que requieren control en el lugar de trabajo:
El producto no contiene cantidades relevantes de materiales con valores críticos que deban ser
monitoreados en el lugar de trabajo.
- Información adicional: Se utilizaron como base las listas que eran válidas durante la creación.
- Controles de exposición
- Equipo de protección personal:
- Medidas generales de protección e higiene:
Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos.
Quitar inmediatamente toda la ropa sucia y contaminada.
Lávese las manos antes de los descansos y al final del trabajo.
Evita el contacto con los ojos y la piel.
- Equipo de respiración:
En caso de exposición breve o poca contaminación utilice un dispositivo de filtro respiratorio. En caso de
exposición intensiva o prolongada, utilice dispositivo de protección independiente del aire en circulación.

PROTECCIÓN DE MANOS

Guantes protectores
El material del guante deberá ser impermeable y 
resistente al producto / substancia / preparado.
Selección del material de los guantes teniendo en 
cuenta los tiempos de penetración,
las tasas de difusión y la degradación.
- Material de guantes
La selección de los guantes adecuados no solo 
depende del material, sino también de otras marcas 
de calidad y varía de abricante a fabricante. Como el 
producto es una preparación de varias sustancias, la 
resistencia del material de los guantes puede no se
calcula por adelantado y, por tanto, debe 
comprobarse antes de la aplicación.
Caucho de nitrilo, NBR
- Tiempo de penetración del material de los guantes
El fabricante de los guantes de protección debe 
averiguar el tiempo exacto de rotura
y debe respetarse.

PROTECCIÓN DE OJOS
Lentes de seguridad
Gafas protectoras herméticamente selladas
- Protección corporal: Ropa de trabajo protectora
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

 Información sobre propiedades físicas y químicas 
básicas
- Información general
Apariencia:
- Forma: Pastoso
- Color: según especificación del producto
- Olor: característico
- Umbral olfativo: No determinado.
- Cambio de condición
- Punto de fusión / campo de
fusión: Indeterminado.
- Punto / campo de ebullición: ≥ 59
- ≤ 62 ° C (≥ 138,2 - ≤ 143,6 ° F)
- Punto de inflamación: ≥ 92 ° C (≥ 197,6 ° F)
- Ininflamable (sólido, gaseoso): No aplica.
- Temperatura de descomposición: No determinado.
- Auto-inflamable: el producto no es auto-inflamable.
- Peligro de explosión: No determinado.

Límites de explosión:
- Inferior: No determinado.
- Superior: No determinado.
- Presión de vapor: No determinada.
- Densidad a 20 ° C (68 ° F): ~ 1.11747 g / cm³ (~ 9.32529 
lbs / gal)
- Densidad relativa No determinado.
- Densidad de vapor No determinado.
- Tasa de evaporación No determinado.
- Solubilidad con agua: No miscible o
difícil de mezclar.
- Coeficiente de reparto (n-octanol / agua):
No determinado.
Viscosidad:
- Dinámico: No determinado.
- Cinemática: No determinado.
- Contenido de disolvente:
- Contenido de COV: 0,00%
0,0 g / l / 0,00 libras / galón
- Contenido de sólidos: 20,2% 

10. ESTABILIDAD Y RE-ACTIVIDAD

Re-actividad No existen más datos relevantes disponibles.
- Estabilidad química
- Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone si se utiliza conforme a las
especificaciones.
- Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.
- Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles.
- Materiales incompatibles: No existen más datos relevantes disponibles.
- Productos de descomposición peligrosos: No se conocen productos de descomposición peligrosos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad aguda:
- Valores LD / LC50 que son relevantes para la clasificación:
ATE (estimación de toxicidad aguda)
DL50 oral 20,229 mg / kg (rata)
DL50 cutánea 17,931 mg / kg
CAS: 110-16-7 Ácido 2-butenodioico (2Z)
DL50 oral 708 mg / kg (rata)
DL50 cutánea 1,560 mg / kg (conejo)
Éster de ácido monofuncional
DL50 cutánea 300 mg / kg (ATE)
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 Efecto irritante primario:
- En la piel: Irrita la piel y las mucosas.
- En los ojos: Efecto irritante.
- Sensibilización: Posible sensibilización por contacto con la piel.
- Información toxicológica adicional:
El producto presenta los siguientes peligros de acuerdo con los métodos de cálculo aprobados internamen-
te para preparaciones:
Irritante
- Categorías cancerígenas
- IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer)
Ninguno de los ingredientes esta en la lista.
- NTP (Programa Nacional de Toxicología)
Ninguno de los ingredientes esta en la lista.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad
- Toxicidad acuática: No existen más datos relevantes disponibles.
- Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
- Comportamiento en sistemas ambientales:
- Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
- Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.
- Información ecológica adicional:
- Notas generales:
CPA 1 (autoclasificación): poco peligroso para el agua
No permita que el producto sin diluir o en grandes cantidades llegue a las aguas subterráneas, cursos de
agua o alcantarillado.
- Resultados de la evaluación PBT y mPmB
- PBT: No aplica.
- mPmB: No aplica.
- Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.

13. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 

- Un numero
- DOT, ADN, IMDG, IATA no regulado
- Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
- DOT, ADN, IMDG, IATA no regulado
- Clase (s) de peligro para el transporte
- DOT, ADN, IMDG, IATA
- Clase no regulada
- Grupo de embalaje
- DOT, IMDG, IATA no regulado
- Riesgos ambientales: No aplicable.
- Precauciones particulares para los usuarios No procede.
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- Transporte a granel según Anexo II de MARPOL73 / 78
y el código IBC No aplicable.
- “Reglamento Modelo” de la ONU: no regulado

14. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la
sustancia o mezcla.
- Sara
- Sección 355 (sustancias extremadamente peligrosas):
Ninguno de los ingredientes esta en la lista.
- Sección 313 (Listados específicos de sustancias químicas tóxicas):
Éster de ácido monofuncional
- TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas):
Todos los componentes tienen el valor ACTIVE.
- Contaminantes peligrosos del aire
Ninguno de los ingredientes esta en la lista.
- Proposición 65
- Productos químicos que se sabe que causan cáncer:
Policloropreno de neopreno
- Productos químicos que se sabe que causan toxicidad reproductiva para las mujeres:
Policloropreno de neopreno
Éster de ácido monofuncional
- Productos químicos que se sabe que causan toxicidad reproductiva en los hombres:
Policloropreno de neopreno
Éster de ácido monofuncional
- Productos químicos que se sabe que causan toxicidad para el desarrollo:
Éster de ácido monofuncional
- Categorías cancerígenas
- EPA (Agencia de Protección Ambiental)
Ninguno de los ingredientes esta en la lista.
- TLV (Valor límite umbral establecido por ACGIH)
Ninguno de los ingredientes esta en la lista.
- NIOSH-Ca (Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional)
Ninguno de los ingredientes esta en la lista.
- Evaluación de la seguridad química: No se ha realizado una evaluación de la seguridad química.

OTRA INFORMACIÓN

Descargo de responsabilidad
La información expuesta se basa en información que ADHESIS® cree que es precisa. Sin garantía, expresa o
implícito. La información se proporciona únicamente para su información y consideración y Adhesis no asu-
me
ningúna responsabilidad por el uso o dependencia de los mismos. para mayor información comunicarse con
un asesor del producto en Adhesivos y Suministros de México, S.A de C.V.
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